ANZEIGEN:
Zubehor

Voltmeter

Die MOTOMETER Voltmeter sind mit einem prazisen
Drehquotienten-Messwerk ausgestattet, das die Batterie-
Spannung genau anzeigt. Bei den Standardtypen ist das
Zifferblatt schwarz mit weiflem Aufdruck und rotem Zeiger.
Der Frontring ist in schwarzer Dreikant-Ausfiihrung.

Je nach Typ reicht der Anzeigebereich von 18 — 32 Volt oder
von 8 — 16 Volt.

Die Voltmeter sind auch mit einer anderen Bedruckung des
Zifferblattes (z. B. bei Symbolen oder Farbe) oder einem
Chrom-Frontring lieferbar.

Messbereich g mm Spannung Symbol Verwendung Art. Nr.

8-16V 52 12V Ladekontrolle 685 002 1017
18-32V 52 24V Ladekontrolle massefrei 685 002 1018
18-32V 60 24V Ladekontrolle massefrei 685 003 1017
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ANZEIGEN:
Zubehor

Zubehor

MOTOMETER bietet fiir die beschriebenen Instrumente ein MOTOMETER bietet jederzeit auch kundenspezifische
weites Programm an Zubehdrteilen, das jeden Nutzer in die Ldsungen an, wenn ein besonderes Design oder ein abwei-
Lage versetzt, kleine Verdnderungen an den Gerédten selbst chender Wertebereich erforderlich ist. Spezialldsungen, wie
durchzufiihren. z. B. mit weiRem Zifferblatt und Chromfrontring, sind in
Das Programm reicht von Gliihlampen, um durchgebrannte vielen Féllen schon vorhanden.

Birnen selbst zu ersetzen, bis hin zu Steckern und Haltern fir
Instrumente, wenn diese nicht in das vorhandene Cockpit zu Sprechen Sie uns an. Wir werden Sie gerne bei der

integrieren sind. Umsetzung lhrer individuellen Wiinsche unterstiitzen.
Beschreibung Verwendung Art. Nr.

Glihlampe 12 Volt/2 Watt, Sockel BA7S 272 601 4018
Glihlampe 24 Volt/3 Watt, Sockel BA7S 272 601 4020
Lampenfassung 1-polig Sockel BA7S 521 010 2200
Lampenfassung 2-polig Sockel BA7S 521 010 3200
Dampfungsring fiir Betriebsstundenzahler Durchmesser 60 mm 541 300 0600
Beilagering fiir Betriebsstundenzéhler Durchmesser 60 mm 543 275 0601
Halter fiir Rundinstrumente mit Kugelgelenk Durchmesser 52 mm 664 003 1015
Reduzierring 60 auf 52 mm 664 010 4020
Gegenstecker fir Rundinstrumente 52/60 mm, 3-fach AMP  mit Stecker 664 010 4090
Gegenstecker fir Rundinstrumente 52/60 mm, 3-fach AMP  ohne Stecker 664 010 4092
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Alle Angaben vorbehaltlich technischer Anderungen.



